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Liite liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen vau-
rioituneen ajoneuvon kunnostamisesta ja ajoneuvon ko-
koamisesta osista 

 

A.  M1 – luokan ajoneuvon osien ja  osakokonaisuuksien suhteel l iset  osuudet   

 
 
 
 
1. Kori 2- tai 3- 4- tai 5-

ovinen ovinen 
 a)  Itsekantava rakenne   
   Korikehikko ...........24 % 20 % 
 b) Runkorakenne    
   1) Korikehikko.......12 % 10 % 
   2) Runko ................12 % 10 % 
 c)  Pohjalevyrakenne   
   1) Korikehikko..... 16,0 % 13,3 % 
   2) Pohjalevy .......... 8,0 % 6,7 % 
 
2. Muut peltiosat   
 
 a)   Etukansi ................ 2,0 % 2,0 % 
 b)  Etulokasuojat  
    (1,0 % kumpikin) .. 2,0 % 2,0 % 
 c)   Etuovet  
    (2,5 % kumpikin) .. 5,0 % 5,0 % 
 d)  Takasivuovet  
    (2,0 % kumpikin) ......– 4,0 % 
 e)   Takakansi tai -ovi . 2,0 % 2, 0 % 
    (Peltivalmis kori  
    yhteensä ............... 35,0 % 35,0 %) 
 
3. Sisustus   
 
 a)   Lämmityslaite täydellisenä ... 2,2 % 
 b)  Kojelauta............................... 1,2 % 
 c)   Mittarivarustus...................... 1,2 % 
 d)  Etuistuimet (1,2 % kumpikin)2,4 % 
 e)   Takaistuin ............................. 2,0 % 
 f)   Verhoilu ................................ 2,0 % 
   (Sisustus yhteensä................11,0 %)
  
 

4. Muut korivarusteet  
  
 a) Lasit ja lasinpyyhkimet..........2,0 % 
 b) Puskurit (1,2 % kumpikin) ....2,4 % 
 c) Etusäleikkö ............................1,0 % 
 d) Valaisimet ja sähköjohdot .....1,6 % 
  (Muut korivarusteet  
  yhteensä ................................ 7,0 %)
  
5. Akselistot   
 
 a) Takavetorakenne 
   1) Etuakselisto ......................10,0 % 
   2) Taka-akselisto ..................10,0 % 
 b) Etuvetorakenne 
   1) Etuakselisto ......................14,0 % 
   2) Taka-akselisto ...................6,0 % 
   (Akselistot yhteensä.............20,0 %) 
 
6. Ohjauslaitteisto   
 
 Täydellisenä yhteensä ..................3,0 % 
 
7. Moottori apulaitteineen 
 
 a) Moottori............................ 12,0 % 
 b) Käynnistyslaitteisto ........... 1,5 % 
 c) Latauslaitteisto................... 1,5 % 
 (Moottori apulaitteineen  
 yhteensä...................................15,0 %) 
 
8. Vaihteisto ja kytkin ..................... 9,0 % 

____________________  
Yhteensä ............. 100,0 %
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B. L 3 e  –  ja  L 4 e  –  luokan ajoneuvon osien ja  osakokonaisuuksien suhteel l i set  
osuudet   

 
 
1. Moottori apulaitteineen 24 % 
2. Runko 20 % 
3. Takahaarukka 5 % 
4. Etuhaarukka 10 % 
5. Polttoainesäiliö 3 % 
6. Roiskesuojat ja -läpät 3 % 
7. Valot, heijastimet ja sähköjärjestelmä 3 % 
8. Istuin 3 % 
9. Ohjaustanko 4 % 
10. Pyörät (rengas+vanne) jarrujärjestelmä 10 % 
11. Jalkatuet 2 % 
12. Pakoputkisto 5 % 
13. Ketjut/remmi + ketjusuoja 1 % 
14. Mittarit 2 % 
15. Peilit 1 % 
16. Jouset, heilahduksenvaimentimet  4 % 
 Yhteensä 100 % 
 
 

NIMIKKEIDEN SELVENNYKSIÄ  

Korikehikko: Korirakenne ilman ovia, etu- 
ja takakantta sekä lokasuojia.  

Etuakselisto: Apurunko, akselipalkki, tuki-
varret, jouset, kallistuksen vakain, heilahduk-
senvaimentimet, jarrut, vanteet ja etuvetora-
kenteessa vetoakselit.  

Taka-akselisto: Taka-akselipalkki, tukivar-
ret, jouset, kallistuksen vakain, heilahduk-

senvaimentimet, jarrut, vanteet ja takavetora-
kenteessa vetopyörästö, vetoakselit ja voi-
mansiirtoakseli.  

Ohjauslaitteisto:  Ohjauspyörä,  -akseli  ja 
-vaihde sekä raidetangot ja vastaavat osat.  

Moottori: Moottori apulaitteineen (mm. 
jäähdytin ja kaasutin) lukuunottamatta käyn-
nistys- ja latauslatteistoja. 

 


